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Miuller-Weingarten S 7300.06.260 linha de prensagem PR2494,

usada

Description

Linha de prensas
Fabricante

Modelo

forca total de prensagem
Ano de fabrico

Horas de funcionamento

Comentario

Fabricante : Mlller

Numero de produto:
11841

Mdller Weingarten

S 7300.06.260

73000 kN

1994

aproximadamente 160.000 horas

Para a producao de pecas de carrogaria feitas de
aco e parcialmente de aluminio, tais como: painéis
laterais, capds, para-lamas e portas.

Dados técnicos

Forca de pressao ram 1
Forca de pressao do cilindro 2

Forca de pressao carneiro 3

Created on 03.08.2026

21.000 kN
12.000 kN

12.000 kN

Subject to alterations in the technical description and prior sale.
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Dados técnicos

Forca de pressao carneiro 4 12.000 kN
Forca de pressao do cilindro 5 8.000 kN
Forca de pressao ram 6 8.000 kN
Capacidade de trabalho a partir de 6H/min 2800 kJ
Capacidade de trabalho a partir de 4H/min 1400 kJ
Velocidade de curso de trabalho 4 -12/min
Velocidade de curso de configuracao 4/min
Altura de instalacao entre a mesa deslizante e o 1650 mm
émbolo 1 com o curso para baixo. Topo de ajuste

Altura de instalacdo entre a mesa deslizante e o 1450 mm
émbolo 2-6 com o curso para baixo. Topo de ajuste

Curso do carneiro 1560 mm
Regulacdo do émbolo 50 mm
Peso méx. Peso da ferramenta por fase 63 000 kg
Peso do topo do molde por cilindro 38 000 kg

Superficie de aperto largura x profundidade da 2500 x 5000 mm

mesa deslizante

Superficie de aperto do cilindro largura x 2500 x 5000 mm

profundidade

Almofada de tracdo hidraulica no nivel da mesa
Poténcia da almofada

Curso da almofada

Curso (til da almofada

Dispositivo de almofada de ar na fase de cilindro

Forca de amortecimento a 5 bar por estdgio do
ejetor

Curso da almofada

Area da almofada largura x profundidade

Created on 03.08.2026
Subject to alterations in the technical description and prior sale.
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1200 kN - 6000 kN
50 - 350 mm
0-300 mm
2-6

600 kN

200 mm

4300 x 199 mm
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Distancia entre os passos da ferramenta 5200 mm
Passo de transferéncia 2600 mm
Tempo de entrega imediatamente
Preco a pedido

XXX
XXX
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Subject to alterations in the technical description and prior sale.




